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СИСТЕМА КАЧЕСТВА Изготовил 
по станд. UNI EN ISO 9002 

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Код: BI9176707 

Описание: блок управления DA.E для VE.SOR 
Проверил 

DA.S04 блок управления для VE.SOR 
Блок управления "DA.S04" разработан для управления двигателями не мощнее 20 Вт. 

- УПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛАТА - ФУНКЦИИ ВХОДОВ / ВЫХОДОВ / РЕГУЛИРОВКИ 
(1,2)    MOTORE   = Выход для двигателя =24В 

(3,4)    P.P. = Вход кнопки управления. 
Режим функционирования "открыто - закрыто" 

Trimmer P.M = Регулировка порога срабатывания ограничения 
по току. 

 

ВАЖНО: ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ ОСНОВНОЙ ПЛАТЫ, ПЕРЕД 
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ИЛИ ЗАМЕНОЙ ПЛАТЫ DA.E. ПРОВЕРИТЬ 
ВЫРАВНИВАНИЕ КОННЕКТОРОВ ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ПИТАНИЯ. 

- ОСНОВНАЯ ПЛАТА - 
(1,2)    230VAC = Вход питания ~230В - 50/60Гц. 

(3,4)    24VDC = Вспомогательный выход 24VDC – потребление 
макс.: 1A ("3" = минус, "4" = плюс). 

(5,6)    ANTENNA = Вход антенны для радиоприемника. 

J1, J2, J3, J4 = Коннекторы для плат управления DA.E. Порядок присоединения плат - произвольный. 
Отключать питание базовой платы перед присоединением или отсоединением плат. 

J5 = Коннектор для платы заряда батареи Da.Rb. Соединять отрицательный полюс батареи 
к контакту "0V" и положительный полюс в контакту "+24V"; не нужно подсоединять 
промежуточный контакт "+12V" 

 
J6, J7, J8 = Выбор каналов приемника радио соответствующих коннекторам J1,J2,J3,J4. 

Пример: чтобы определить 1-й канал приемника к коннектору J3 - перемкнуть J7-J8 в 
соответствии со стойкой 3. 

 

 
РАДИОПРИЕМНИК НА 4 КАНАЛА: если используется четырехканальный приемник, отдельные каналы 
должны быть связаны прямо со входами "TJP" модулей управления. Возможности выбора J6, J7, J8 
действительны только при использовании приемника, подключенного к коннектору JRX. 

"BENINCA S.r.l." оставляется за собой право вносить изменения в любое время без уведомления. 


