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1. Введение 
 

Настоящее руководство по эксплуатации является эксплуатационным 
документом, объединенным с паспортом, и предназначено для ознакомления с 
устройством и работой калитки электромеханической двусторонней "BRAVO" К-01 
(далее – калитки). В данном руководстве также приведены рекомендации по 
монтажу. 

Руководство устанавливает правила эксплуатации, соблюдение которых 
обеспечивает поддержание калитки в рабочем состоянии на протяжении 
установленного срока эксплуатации. 

2. Назначение 
 

Калитка предназначен для управления потоками людей в торговых центрах, 
магазинах, банках, бизнес - центрах, аэропортах, вокзалах и т. д. 

Для размещения калитки на месте эксплуатации требуется площадь 
размером 1 м2. 

Номинальные значения климатических факторов: 
а) Для эксплуатации калитки в рабочем состоянии: помещение с 

параметрами микроклимата по ГОСТ ИСО 14644-1-2002 (класс 5 ИСО, 
эксплуатируемое состояние; заданные размеры частиц - 0,5 мкм, 3520 частиц/м3); 
пределы температуры: от 0 до +50°C; относительная влажность 98%. 

б) При нахождении калитки в нерабочем состоянии (хранение и 
транспортирование, перерывы в работе): пределы температуры: от -20 до +50°C; 
относительная влажность 98%. 

Наличие агрессивных газов и паров кислот в помещении недопустимо. 
Питание калитки допускается только от постоянного тока напряжением 12В 

(±15%). Питание от сети переменного тока напряжением 220В допускается только 
при использовании внешнего блока питания с выходным током не менее 1,0 А при 
напряжении 12В±15%. 

Требования к качеству электрической энергии - по ГОСТ 13109-97. 
По способу защиты человека от поражения электрическим током калитка 

относится к классу защиты I по ГОСТ 12.2.007.0-75. 
Калитка не предназначена для эксплуатации во взрывоопасных и 

пожароопасных зонах по «Правилам устройств электроустановок» (ПУЭ). 
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3. Комплект поставки 
 

Комплект поставки калики приведен в таблице 1. Калитка и ее составные 
части показаны на рисунке 1. 

 
Таблица 1. Базовый комплект поставки 

Наименование Кол-во (шт.) 
Стойка калитки 1 
Створка калитки с заполнением 1 
Пульт управления калиткой с проводом подключения 1 
Провод подключения питания 1 
Руководство по эксплуатации (паспорт) 1 

 

 
Рисунок 1. Калитка электромеханическая К-01 

1 – стойка калитки; 2 – створка калитки; 3 – пульт управления калитки. 
 

Технические характеристики калитки приведены в таблице 2. Габаритные 
размеры калитки показаны на рисунке 2, установочные – на рисунке 4. 

Таблица 2. Технические характеристики калитки 

Параметр Единица 
измерения Значение 

Напряжение сети переменного тока (при использовании 
внешнего блока питания) В 220  22 

Частота переменного тока Гц 50  0,5 
Напряжение питания калитки В 12  1,8 

Максимально потребляемый ток:   
В режиме ожидания А 0,2 
В режиме прохода А 0,8 
Габаритные размеры калитки (см. рисунок 2) мм 1015х765х165 
Длина преграждающей створки мм 615 
Длина кабеля пульта управления (не менее) м 6 
Длина провода питания (не менее) м 6 
Масса калитки (не более) кг 15 
Пропускная способность калитки в режиме свободного 
прохода чел./мин. 60 

Пропускная способность калитки в режиме однократного 
прохода чел./мин. 30 

Угол поворота створки калитки градусов 95 
Наработка на отказ проходов 2 500 000 
Срок эксплуатации мес. 60 
Гарантийный срок эксплуатации мес. 18 
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Рисунок 2. Габаритные размеры калитки К-01 

4. Устройство и принцип работы калитки 
 
Внешний вид калитки показан на рисунке 3.  

 
Рисунок 3. Устройство калитки К-01 

1 – стойка калитки; 2 – створка калитки; 3 – пульт управления калитки; 
4 – стакан крепления створки калитки; 5 – крышка основания калитки;  
6 – заполнение створки калитки; 7 – светофильтр табло индикации; 

8 – кронштейн крепления заполнения створки. 
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Калитка состоит из вращающейся стойки (позиция 1 рисунок 3). К стойке 

через два стакана крепления (поз. 4 рис. 3) крепится створка (поз. 2 рис. 3) из 
нержавеющей стали с толщиной стенки трубы 1.5 мм. Материал лицевых частей 
стойки и створки калитки – полированная нержавеющая сталь. Внутрь створки 
калитки посредством хромированных кронштейнов крепления (поз. 8 рис. 3) 
устанавливается зеркальное заполнение (поз. 6 рис. 3) с пиктограммами 
разрешения или запрета доступа. Винты крепления в основании калитки 
закрываются пластиковой крышкой (поз. 5 рис. 3). В верхней части калитки 
устанавливается табло индикации закрытое белым светофильтром (поз. 7 рис. 3). 

В основе работы калитки лежит механизм с поворотной турелью, а также 
механизм остановки поворота. Плавность хода обеспечивает встроенный 
гидравлический демпфер. 

Особенностью данной калитки является то, что при отсутствии напряжения 
питания калитка разблокирована. При подаче напряжения питания калитка 
блокируется. При нажатии на кнопку разблокировки механизм стопорения 
разблокировывается, что позволяет открывать калитку в необходимом 
направлении. Состояние калитки отображается на табло индикации. После 
совершения прохода калитка блокируется. 

5. Монтаж калитки 
 

 
Рисунок 4. Установочные размеры калитки К-01 

 
Подготовка к монтажу калитки производится в следующей 

последовательности: 
 Провести осмотр калитки на предмет целостности, отсутствия 

видимых повреждений и дефектов. Проверить комплектность калитки; 
 Провести осмотр фундамента (пола), на который предполагается 

производить монтаж установку калитки. Убедится в прочности и твёрдости пола. 
Пол должен быть бетонным (не ниже марки 400, группа прочности В22,5). 
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Поверхность должна быть ровной и не иметь дефектов (выбоин, наплывов и т. д.). 
Временный проход должен осуществляться вдали от места монтажа калитки; 

 Подготовить место, где будет установлена калитка. 
Установка калитки и крепление ее к полу производится при снятой 

преграждающей створке. Крепление калитки к полу осуществляется четырьмя 
анкерными болтами (d=10 мм, L=80мм). Установочные размеры калитки 
приведены на рисунке 4. 

Для большей устойчивости калитки могут использоваться закладные 
детали, которые бетонируются по месту монтажа калиток. 

Производится сборка калитки: в стаканы крепления (поз. 4 рис.3) 
устанавливается створка калитки (поз.2 рис.1) и фиксируется потайными винтами 
М6. Калитку устанавливают на место ее монтажа, производят выравнивание по 
створке калитки и осуществляют разметку для сверления отверстий в полу. После 
сверления отверстий необходимо произвести разметку для вывода кабеля и 
подготовку канала в полу для прокладки кабеля. Кабель укладывается только в 
пластиковую гладкую либо гофротрубу. Укладка кабеля непосредственно в канал 
в полу запрещена (во избежание повреждения кабелей). 

Подключение калитки осуществляется согласно рисунку 5. Питание калитки 
необходимо осуществлять от источника питания с выходным напряжением 
12В±15% постоянного тока и выходным током не менее 1А. После подключения 
кабелей питания и управления разъем подключения калитки поместить во 
внутреннюю полость калитки. 

 

  
                                        А)                                                         Б)              

 
Рисунок 5. Разъем подключения калитки 

А) Питание, пульт       Б) Система контроля доступа 
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Затем необходимо установить калитку на место монтажа и через крепежные 
отверстия в основании калитки установить анкерные болты. Зажать анкерные 
болты. Для более точной разметки рекомендуется сначала просверлить одно 
отверстие, установить и зажать один анкерный болт, а затем через крепежные 
отверстия насверлить остальные. 

После зажима болтов необходимо убедиться в устойчивости 
смонтированной калитки. 

Проверить работоспособность калитки. После уборки помещения снять 
защитную пленку с корпуса калитки и с заполнения створки. 

Управление калиткой по СКД осуществляется путем коммутации контакта 
«Открыть» на контакт «Общий СКД» на время не менее 100мс. Коммутация может 
осуществляться нормально разомкнутыми контактами реле либо транзистором с 
открытым коллектором/стоком (в этой ситуации общий контакт контроллера СКД 
соединяется с контактом «Общий СКД», а выход управления с контактом 
«Открыть»). Сигнал подтверждения прохода снимается контактов PASS (в 
контроллере калитки для подтверждения прохода используется реле). 
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6. Режимы работы калитки 
 
При подаче питания калитка в течение 3-ех секунд ожидает входа в режим 

программирования. Если вход не совершен, то калика переходит в основной 
рабочий режим. Пультом калитка может быть разблокирована как для 
однократного прохода, так и для многократного доступа. 

При отключенном напряжении питания калитка работает как механическая: 
открывается либо в обоих направлениях, либо в одном из них. 

Исходя из этого, возможны следующие режимы работы калитки: 
1. Механическая двустороння. 
2. Механическая правосторонняя. 
3. Механическая левостороння. 
4. Электромеханическая, режим однократного прохода. 
5. Электромеханическая, режим многократного доступа. 
6. Электромеханическая, режим свободного доступа. 
7. Электромеханическая, режим программирования. 
Направление доступа при отключенном напряжении питания определяется 

местом установки стопорного элемента. Стопор также может устанавливаться при 
необходимости ограничения доступа в одном из направлений при разблокировке 
калитки пультом управления. Стопор заводом-изготовителем не устанавливается, 
поэтому при отключенном напряжении питания калитка открыта для доступа в 
обоих направлениях.  

 

  
 

Рисунок 6. Установка стопорного элемента 
1 – установочные отверстия стопорного элемента; 2 – стопорный элемент. 

 
Для установки стопорного элемента необходимо: 
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1. Снять створку калитки (поз.2 рис. 3), отвинтив два потайных винта М6 
(устанавливаются снизу стаканов поз.4 рис. 3). 

2. Демонтировать два стакана (поз.4 рис. 3), отвинтив два крепежных 
винта М6. 

3. Затем необходимо повернуть на 180° вращающийся корпус (поз.1 рис. 
3) и вытянуть его вертикально вверх вместе со светофильтром (поз.7 рис. 3). 

4. Для блокировки поворота калитки в одном из направлений необходимо 
установить стопорный элемент (поз.2 рис.6). Крепление осуществляется двумя 
винтами М8х16 в установочные отверстия (поз.1 рис.6). Выбор установочных 
отверстий определятся необходимым направлением открывания калитки. 

После включения контроллер калитки в течение трех секунд ожидает 
нажатия красной кнопки пульта (поз.1 рис.7) для входа в режим 
программирования. Режим программирования используется для настройки 
времени разблокировки калитки в режиме однократного прохода. Если после 
включения калитки нажать на красную кнопку и удерживать ее, то раз в секунду 
будет включаться кратковременный звук зуммера. Число звуковых сигналов будет 
соответствовать времени разблокировки калитки. После отпускании красной 
кнопки включится длительный сигнал зуммера и калитка перейдет в рабочий 
режим: калитка заблокирована, табло светится красным цветом. 

 
Рисунок 7. Пульт управления калиткой 

1 – кнопка блокировки калитки; 2 – кнопки разблокировки калитки; 
3 – индикаторы состояния калитки. 

 
Для разблокировки калитки для однократного прохода в любом из 

направлений необходимо нажать на одну из зеленых кнопок пульта управления 
(поз.2 рис.7). После этого механизм калитки разблокируется, табло индикации 
загорится зеленым цветом, индикаторы состояния пульта управления (поз.3 рис.7) 
также засветятся зеленым. После совершения прохода при возвращении створки 
калитки в исходное состояние кратковременно сработает зуммер в пульте 
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управления, табло индикации и светодиодные индикаторы пульта управления 
загорятся красным цветом, механизм калитки заблокируется. Если проход не 
совершается, то калитка заблокируется по истечении времени ожидания 
(настраивается в режиме программирования). Калитка также может быть 
заблокирована нажатием красной кнопки пульта управления. 

При необходимости разрешения многократного прохода необходимо 
совместно с одной из зеленых кнопок нажать на красную. Механизм калитки 
разблокируется, табло индикации и светодиоды пульта управления загорятся 
зеленым цветом и периодически (раз в 3-4 секунды) будут мерцать красным 
цветом. После совершения каждого прохода при возвращении створки в исходное 
состояние кратковременно будет включаться зуммер пульта управления. Для 
блокировки калитки необходимо кратковременно нажать красную кнопку. 

Предусмотрен также режим свободного доступа: в этом режиме створка 
калитки постоянно открыта на 90°. Для организации такого режима доступа 
необходимо нажать на любую зеленую кнопку пульта управления, калитка 
разблокируется. Затем необходимо повернуть створку калитки в необходимом 
направлении до упора (на 95°) и нажать на красную кнопку пульта управления. 
После того как табло индикации загорится зеленым цветом необходимо отпустить 
створку калитки. Калитка заблокируется в открытом состоянии. Для возврата 
калитки в исходное состояние необходимо еще раз нажать на зеленую кнопку 
пульта управления и повернуть створку до упора для разблокировки механизма. 
Затем надо отпустить створку калитки – она вернется в исходное состояние и 
калитка заблокируется. 

7. Хранение и транспортирование 
 

Калитку в оригинальной упаковке производителя можно перевозить в 
контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, герметизированных отсеках 
самолетов, а также автомобильным транспортом с защитой от прямого 
воздействия атмосферных осадков и пыли в соответствии с правилами перевозки 
грузов, действующими на каждом виде транспорта. Хранение калитки допускается 
в помещениях при температуре окружающего воздуха от – 20 до +50С и значении 
относительной влажности воздуха до 98% при 25С без конденсации влаги. 

После транспортирования или хранения калитки при отрицательных 
температурах или повышенной влажности воздуха калитка перед вводом в 
эксплуатацию должна быть выдержана в закрытом помещении с нормальными 
климатическими условиями без оригинальной упаковки в течение не менее 3 
часов. 
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8. Гарантийные обязательства. 
 

На калитку, при ее правильном хранении, использовании в соответствии с 
технической документацией (данное руководство по эксплуатации) 
предоставляется гарантия на срок 18 месяцев с момента ввода калитки в 
эксплуатацию.  

Настоящая гарантия имеет силу только при наличии правильно 
заполненного гарантийного талона (п. 10) с указанием модели изделия, его 
серийного номера, даты ввода в эксплуатацию, и печати фирмы – продавца 
(инсталлятора). Производитель оставляет за собой право в отказе в гарантийном 
обслуживании в случае непредставления гарантийного талона, или если 
информация в нем будет неполной, неразборчивой, противоречивой.  

Ответственность производителя по данной гарантии предусматривает 
ремонт или замену (по усмотрению производителя) вышедшего из строя калитки 
или ее частей и имеющих доказанные заводские дефекты бесплатно в течение 
гарантийного срока. 

Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого калитка не 
эксплуатировалась в связи с его неисправностью.  

Вышеуказанные гарантии теряют свою силу в случае, если: 
 имеются механические повреждения вследствие неправильного или 

небрежного обращения, химических, электрохимических воздействий, а также 
существенных негативных воздействий окружающей среды; 

 неисправности возникли вследствие нарушения правил 
транспортировки, хранения, эксплуатации, неразрешенной модификации, 
действий третьих лиц, попадания внутрь воды и других жидкостей, сыпучих 
веществ; действия обстоятельств непреодолимой силы (пожара, грозы, 
наводнения, природной катастрофы и т.д.), а также других обстоятельств, не 
зависящих от производителя; 

 при непредставлении либо утере гарантийного талона. 

9. Утилизация 
 

Калитка не содержит в своей конструкции материалов опасных для 
окружающей среды и здоровья человека и не требуется специальных мер при его 
утилизации.  

Калитка также не содержит драгоценных металлов. 
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10. Свидетельство об упаковывании и приемке 
(гарантийный талон) 

 
Изготовитель: Частное предприятие «Фабрика турникетов и систем»,  
г. Минск ул.Малая, д. 1/1. 
 
Калитка К-01 №__________________ изготовлена и принята в соответствии 

с требованиями государственных стандартов, действующей технической 
документации, и признана годной для эксплуатации. 

 
Дата изготовления   «____»_____________20__ г. 
 

   М. П.                    _________________        _____________________________ 
                                                 (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Продавец:______________________________________________________ 

(наименование и адрес организации) 
Контактные телефоны: ___________________________________________ 
 
Дата продажи калитки: «___»_________________20__г. 
 
 

   М. П.                      ___________________        ______________________________ 
                                                        (подпись)                                        (расшифровка подписи) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Инсталлятор: ____________________________________________________ 
    (наименование и адрес организации) 
Контактные телефоны:____________________________________________ 
 
Дата ввода в эксплуатацию: «___» _______________20__г. 

 
 
   М. П.                   ___________________        _______________________________ 
                                                        (подпись)                                                 (расшифровка подписи) 

 
При возникновении вопросов по работе калитки необходимо обращаться в 
организацию, которая осуществляла монтаж калитки или в которой она был 

приобретена. 
 


